
Propriétés Radiatives : Thermographie IR (MWIR) 

SC6000 (FLIR) FAST M2K (TELOPS) 

Bande Spectrale 3-5 μm 3-5,5 μm 

Détecteur InSb Refroidi InSb Refroidi 

Nombre Pixels 640 x 512 320 x 256 

Taille Pixels 25 μm 30 μm 

Vitesse 
Acquisition 
Full Frame 

125 Hz  @ 650x512 3100 Hz @ 320x256 
 

Vitesse 
Acquisition 
Mode Fenêtré 

1000 Hz @ 64x4 
 

100 000 Hz @ 64x4 
 

Tps. d’int. Mini  9µs full frame 1µs full frame  

Sensibilité 18mK 25mK 

Objectifs 25mm-50mm-μscope 25mm-50mm-μscope 

Contacts : nathalie.ehret@univ-amu.fr , fabrice.rigollet@univ-amu.fr  
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Propriétés Radiatives: Thermographie (LWIR) 
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VarioCAM 600 HR (Infratec) 

Bande Spectrale 7,5 - 14 μm 

Détecteur Microbolomètre FPA non refroidi 

Nombre Pixels 640 x 480 

Taille Pixels 42 μm 

Vitesse Acquisition 
Full Frame 

60 Hz  @ 650x480 

Vitesse Acquisition 
Mode Fenêtré 

120 Hz  @ 384x288 
240 Hz  @ 640x120 

Sensibilité 80mK 

Objectifs 30mm, macro  0.6 

Contacts : nathalie.ehret@univ-amu.fr , fabrice.rigollet@univ-amu.fr  
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