
Propriétés Radiatives : Albédo

SMP10 (Kipp&Zonen) 

Méthode Pyranomètre, mesure de réflectivité 
des sols pour le spectre solaire

Nature 
échantillon

Solide, Liquide, Poudre

Taille 
Échantillon

Plaques de  4 m
Manip adaptable à des surfaces plus 

petites :  0,5 m (mini)

Bande spectrale 270 nm – 3000 nm

Incertitude Incertitude Relative sur l’albédo : 5%

Norme ASTM E1918-06

Contacts : nathalie.ehret@univ-amu.fr , thomas.fasquelle@univ-amu.fr 
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Propriétés Radiatives : Émissivité spectrale

Emissomètre EM5 portatif (Themacs)

Méthode Mesure indirecte : Mesure du facteur de 
réflexion dir. hémisph. par sphère intégrante

Nature 
échantillon

Matériaux divers

Plage de 
température

Température ambiante
(pour éch. à température supérieure, nous consulter)

Bande Spectrale 1-50µm / 3-5 μm / 8-14 μm 

Taille 
Echantillon

Taille minimale de l’échantillon: 
carré 25mm x 25mm ou disque 25mm

Incertitude Incertitude absolue : 0,05 pour  > 0,3

Environnement Intérieur et extérieur, possibilité sur site

Contacts : nathalie.ehret@univ-amu.fr , thomas.fasquelle@univ-amu.fr 
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mailto:jonathan.gaspar@univ-amu.fr


Propriétés Radiatives : Réflectivité/Emissivité spectrale

Spectrophotomètre FTIR NEXUS 670 (Nicolet)
équipé d’une sphère d’intégration InfraGold

Méthode Réflexion : Mesure du rapport entre flux 
réfléchi et flux incident

Émissivité : Mesure indirecte (Mesure du 
facteur de réflexion monochr. dir. hémisph.)

Gamme 
Spectrale

1 – 16 μm

Nature 
échantillon

Solide

Taille 
échantillon

Disque de  25mm
Carré de 24mm x 24mm

Atmosphère Pression atmosphérique

Température Ambiante

Contacts : nathalie.ehret@univ-amu.fr , fabrice.rigollet@univ-amu.fr 

mailto:nathalie.ehret@univ-amu.fr
mailto:jonathan.gaspar@univ-amu.fr


Propriétés Radiatives : Émissivité spectrale

Banc développé par l’IUSTI

Méthode Comparaison avec Corps Noir

Nature 
échantillon

Solide

Plage de 
température

50°C – 500°C

Bande Spectrale Intégrée dans la bande spectrale 
du système de mesure :

3-5 μm
8-12 μm 

Type Echantillon Carré : 20mm x 20mm
Épaisseur : 3mm

(Autres dimensions possibles) 

Atmosphère Pression atmosphérique, Vide

Contacts : nathalie.ehret@univ-amu.fr , jonathan.gaspar@univ-amu.fr 
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mailto:jonathan.gaspar@univ-amu.fr


Propriétés Radiatives : Transmittance

Spectrophotomètre FTIR Is50 (Nicolet)

Méthode Transmittance directionnelle 
monochromatique

Détecteur
Séparatrice
Source

DTGS / InGaAs
XT/KBr

Source IR Polaris/ 
source lumière blanche tungstene_halogene

Gamme Spectrale 1 – 25 μm

Nature 
échantillon

Solide

Transmittance 0 – 100 %

Température Ambiante

Atmosphère Pression atmosphérique

Contacts : nathalie.ehret@univ-amu.fr , fabrice.rigollet@univ-amu.fr 
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