
Propriétés Radiatives : sources IR d’étalonnage ‘Corps noir’

Mikron M345X4 
(Lumasense)

ECN 100 H6 
(HCH)

SR-2-32-SA
(CI Systems)

Type de 
corps noir

à surface étendue à surface étendue à 
micro-pyramides

à cavité

Plage de 
température

-5°C à 170°C 50°C à 550°C 100°C à 1000°C

Surface 
émissive

102 x 102 mm2 150 x 169 mm2       Diam ouv: 25,4mm
Roue à diaphr: 8positions 

(1,6mm….22,2mm)

Méthode 
étalonnage

radiométrique radiométrique thermométrique

Emissivité 
apparente

8-14µm: 1
3-5µm: 0,994

8-14µm: 0.984 (0,5%)
3-5µm: 0.963 (0.5%)

0.99 +/- 0.01

Uniformité 
thermique

1°C 0,5°C à 100°C
0,75°C à 300°C

2,5°C

Résolution 
d’affichage

0,01°C 0,01°C 1°C
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Propriétés Radiatives : sources Lasers

Matrix 532-7-30
(Coherent)

Surelite I-10 SD SSP-1
(Continuum/Amplitude 

laser)

Type de laser Laser Nd : YAG (solide) Laser Nd : YAG (solide)

Mode temporel impulsionnel      impulsionnel

Longueur d’onde 532nm 1064nm / 532nm

Fréquence 30 kHz 10 Hz

Puissance / Energie 7 W 450mJ à 1064nm
200mJ à 532nm

Durée d’impulsion 14ns 5-7ns à 1064nm
4-6ns à 532nm

Diamètre faisceau 0,23mm inside laser head
0,8mm output

6mm

Divergence <4,2mrad 0,5mrad

Classe IV IV
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Propriétés Radiatives : sources Lampes

Xenolux 1500
(Multiblitz)

X15
(Multiblitz)

Gamme de Puissance 100 à 1500 W/s 2,93 à 1500 W/s

Refroidissement par ventilateur par ventilateur

Durée de l’éclair 2 – 4 ms 2 – 4 ms

Temps de recharge 0,4 – 1,8 s 0,4 – 1,8 s

Lampe Lampe pilote Halogène
et tube éclair Xénon

Lampe pilote Halogène
et tube éclair Xénon
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